
Externe Regelung

Ungeachtet der Ventilgröße 
austauschbare Federn bringen 
mehr Flexibilität in Anwendungen.

Geschlossene 
Federkammer verhindert 
Ablagerung von Schmutz.

Doppelte Edelstahlmembrane 
bieten Korrosionsbeständigkeit.

Alle Kontaktgussteile greifen 
ineinander, um das Risiko 
lecker Dichtungsoberflächen 
zu verringern und eine exakte 
Ausrichtung sicherzustellen.

Gehäuse aus Sphäroguss 
bietet einen breiteren 
Anwendungsbereich 
als Grauguss und eine 
kostengünstigere Option 
als Stahlguss.

Mit integrierten und abgesetzt 
montierten Vorsteuerventilen 

verfügbar.

Integrierter Schmutzfänger 
schützt das Vorsteuerventil vor 
Ausfall aufgrund von Schmutz.

Leicht entfernbare 
Kupferrohrleitungen ermöglichen 

die Fehlerbehebung bei 
eingebautem Ventil.

Einfacher Zugang zum 
Hauptventil für eine schnelle 

Inspektion oder Wartung: 
Hauptventilfeder und Sieb 

entfernen und das Ventil 
vom Stößel heben. Kein 

Spezialwerkzeug erforderlich.

Aufgrund der Konstruktion sind 
Kupferleitungen um den unteren 

Teil des Membrangehäuses 
überflüssig, wodurch sich das 

Risiko von Transport- oder 
Installationsschäden reduziert.




